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1.5 TSI / 110 kW 1.5 TSI / 110 kW 2.0 TSI / 140 kW
4x4

2.0 TDI / 110 kW 2.0 TDI / 110 kW
4x4

2.0 TDI / 147 kW
4x4

Turbótöltéses benzinmotor Turbótöltéses benzinmotor Turbótöltéses benzinmotor Turbótöltéses dízelmotor Turbótöltéses dízelmotor Turbótöltéses dízelmotor

MOTOR

Hengerszám/Hengerűrtartalom 4/1 498 4/1 498 4/1 984 4/1 968 4/1 968 4/1 968

Max. teljesítmény/ford.szám (kW/rpm) 110/5 000–6 000 110/5 000–6 000 140/4 200–6 000 110/3 000–4 200 110/3 000–4 200 147/3 500–4 200

Max. forgatónyomaték/ford.szám (Nm/
min-1) 250/1 500–3 500 250/1 500–3 500 320/1 500–4 100 360/1 700–2 750 360/1 700–2 750 400/1 750–3 000

Légszennyezésre vonatkozó előírás EU6AP EU6AP EU6AP EU6AP EU6AP EU6AP

Üzemanyag Benzin, RON: min. 95 Benzin, RON: min. 95 Benzin, RON: min. 95 Gázolaj Gázolaj Gázolaj

MENETTELJESÍTMÉNY

Maximális sebesség (km/h) 206 205 216 (215) 204 200 218 (216)

Gyorsulás 0–100 km/h-ra (s) 9,8 (9,9) 9,7 (9,8) 7,5 (7,7) 9,6 (9,8) 9,6 (9,8) 7,7 (7,8)

ERŐÁTVITEL

Típus Elsőkerékhajtás Elsőkerékhajtás 4x4 Elsőkerékhajtás 4x4 4x4

Tengelykapcsoló 
Hidraulikus  
egytárcsás tengelykapcsoló

Két koaxiális tengelykapcsoló,  
elektrohidraulikus működésű

Két koaxiális tengelykapcsoló,  
elektrohidraulikus működésű

Két koaxiális tengelykapcsoló,  
elektrohidraulikus működésű

Két koaxiális tengelykapcsoló,  
elektrohidraulikus működésű

Két koaxiális tengelykapcsoló,  
elektrohidraulikus működésű

Sebességváltó Manuális, hatfokozatú Automata, hétfokozatú DSG Automata, hétfokozatú DSG Automata, hétfokozatú DSG Automata, hétfokozatú DSG Automata, hétfokozatú DSG

SÚLY

Saját tömeg – 75 kg-os vezetővel (kg)** 1 569–1 778 (1 615–1 812) 1 593–1 802 (1 639–1 836) 1 720–1 922 (1 762–1 956) 1 701–1 910 (1 751–1 947) 1 785–1 987 (1 829–2 024) 1 765–1 967 (1 807–2 001)

Teherbírás – vezetővel és extra  
felszereléssel (kg) 542–733 (581–731) 543–730 (580–731) 557–763 (615–764) 519–724 (586–753) 518–720 (578–771) 518–720 (587–779)

Össztömeg (kg)** 2 208–2 250 (2 232–2 336) 2 226–2 270 (2 257–2 361) 2 400–2 410 (2 420–2 496) 2 340–2 359 (2 404–2 458) 2 430 (2 525–2 527) 2 410 (2 510–2 513)

Megengedett vontatóterhelés fék 
nélkül (max. kg) 750 750 750 750 750 750

Megengedett vontatóterhelés fékkel – 
12% (max. kg) 1 800 1 800 2 200 (2 000) 2 000 2 500*** (2 000) 2 500*** (2 000) 

    * Könnyű haszongépjárművek világszinten harmonizált vizsgálati 
eljárása.
 **  Eszköz alapján.

MŰSZAKI ADATOK 

 ***  A gyárilag felszerelt vonóhoroggal rendelkező 
járművekre vonatkozik.
 ( )  A 7 üléses változatra vonatkozik.

Minden dízelmotor szelektív katalitikus redukciót használ. Ez a rendszer AdBlue®-t fecskendez be a mono-nitrogén-oxidok (NOx) 
mennyiségének csökkentése érdekében. Az AdBlue®-tartály térfogata 18 l, és a fogyasztás a vezetési stílustól függ. 
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**** A hátsó ülés háttámlahelyzetének és az ülés különböző helyzeteinek megfelelően. A műszaki rajzok az 5 üléses változatra vonatkoznak. A műszaki adatok a motor méretétől függően eltérhetnek. A 7 üléses változat méretei a fent látható
„További műszaki adatok” című dokumentumban találhatók.

TOVÁBBI ADATOK  

Karosszéria  Külső méretek  

Típus Öt-/hétüléses, ötajtós, kétterű Hosszúság/szélesség (mm) 4 697 / 1 882

Légellenállási együttható 0,312–0,358 a motor-/felszereltségváltozattól függően Magasság (mm) 1 681

Fordulókör-átmérő (m) 12,2 Tengelytávolság (mm) 2 790

Futómű  Első/hátsó nyomtáv (mm) 1 585 / 1 575

Első tengely McPherson felfüggesztés alacsony háromszög-lengőkarokkal és torziós stabilizátorral Hasmagasság (mm) 193; 4x4: 192

Hátsó tengely Többelemes tengely, hossz- és keresztirányú lengőkarokkal, torziós stabilizátorral Belső méretek

Fékrendszer Kétkörös hidraulikus fékrendszer, diagonális felosztással, Dual Rate vákuumos rásegítéssel Oldalirányú tér elöl/hátul (mm) 1 527 / 1 510 (1 527 / 1 511 / 1 270)

– első fékek Tárcsafékek belső hűtéssel és egydugattyús úszó féknyereggel Effektív fejtér elöl/hátul (mm) 1 059 / 1 014 (1 059 / 1 015 / 905)

– hátsó fékek Tárcsafékek Csomagtér (max. l)

Kormánymű Közvetlen fogasléces kormánymű elektromechanikus szervokormánnyal Pótkerék nélkül, hátsó üléstámlákkal –  

Kerekek 7.0J x 17" függőleges/lehajtva**** 835/2 065 (270/765/2 005)

Gumiabroncsok 215/65 R17 Üzemanyagtartály (l) 58


